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„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem Zamówienia jest: 
1. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. 
· Oprogramowanie na 15 szt. komputerów stacjonarnych
· Windows XP Prof. PL OEM lub inny Windows Professional – lub równoważny
· MICROSOFT Office Professional Plus 2010 w wersji MOLP– lub równoważny
· Opis minimalnych wymagań -15 sztuk  komputerów stacjonarnych :
	
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

	Procesor:
	Intel Core i3-2100 (nie mniej niż 3.10 GHz, 3MB)

	Pamięć operacyjna
	3GB (1x1Gb+1x2GB) 1333 MHz możliwość rozbudowy do min 16GB, dwa sloty wolne

	Parametry pamieci masowej
	Min. 250 GB SATA, 7200 obr./min

	Wydajność grafiki
	Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o max rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy

	Obudowa
	Typu MiniTower z obsługą kart PCI 32bit oraz PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25” zewnętrzne i 2 szt 3,5” wewnętrzne
Maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać: 955mm;  (360 x 175 x 420 mm), waga max 9 kg

	
	Zasilacz o mocy max 265W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu,
W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny

	
	system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować:
· Przebieg procesu POST
· Awarię BIOS-u
· Awarię procesora 
· Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI i PCIe, kontrolera Video, płyty głównej, kontrolera USB
Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów

	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.

	BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 
a/ wersji BIOS, 
b/ nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, 
c/ ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 
d/ typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, 
pojemności zainstalowanego dysku twardego
e/ rodzajach napędów optycznych
f/ kontrolerze audio
Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.
Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów.
Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszy

	Dodatkowe oprogramowanie
	Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na przywracanie systemu operacyjnego (backup) dla systemu Windows 7, zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:
Informowanie administratora o otwarciu obudowy
Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB,
Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie,
Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej,
Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci,
Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface,
Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS
Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych.
Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,
Zdalne przejęcie konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,
Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej


	Certyfikaty i standardy
	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (do oferty załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram
Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD 
Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.epeat.net  - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 22 dB (do oferty załączyć oświadczenie producenta komputera)
Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); 
Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta  komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki); Obudowa musi być wyposażona w zamek który nie wystaje poza obrys obudowy.

	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta

	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

	Wymagania dodatkowe
	1. Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 32bit PL z Service Pack 1 nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny
2. Wbudowane porty: 1 x RS232, 1 x VGA, 2 x PS/2, 1 x DisplayPort v1.1a; 11szt. USB w tym 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 4 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
Możliwość podłączenia dwóch pracujących równolegle dodatkowych zewnętrznych kart graficznych.
Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart PCIe o co najmniej drugi port RS-232 razem z LPT lub 2szt. złączy USB 3.0 umiejscowione z tyłu obudowy lub kartę WiFi a/b/g/n
3. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1; 
4. Płyta główna z wbudowanymi: 1 wolnym złączem PCI 32bit, 2 złączami PCI Express x16 w tym jedno elektrycznie jak PCIe x4; 1 wolnym złączem PCI Express x1; 4 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA w tym 1szt. SATA 3.0; 
5. Klawiatura USB w układzie polski programisty 
6. Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi
7. Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania  i odtwarzania płyt  (kompatybilne z zainstalowanym systemem operacyjnym)
Dołączony nośnik ze sterownikami 


· 15 sztuk  - monitorów komputerowych LCD
	
	Format ekranu monitora
Panoramiczny
Przekątna ekranu
21,5 cali
Wielkość plamki
0,248 mm
Typ panela LCD
TFT TN9
Technologia podświetlenia
LED
Matryca "błyszcząca" (glare)
Nie
Nakładka dotykowa na ekran
Nie
Zalecana rozdzielczość obrazu
 1920 x 1080 pikseli
Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości
60 Hz
Częstotliwość odchylania poziomego
30-83 kHz
Częstotliwość odchylenia pionowego
56-75 Hz
Czas reakcji matrycy
5 ms
Jasność
250 cd/m2
Kontrast
5000000:1
Kąt widzenia poziomy
170 stopni
Kąt widzenia pionowy
160 stopni
Liczba wyświetlanych kolorów
16,7 mln
Certyfikaty
  UL, CUL, SEMKO, FCC-B, CE, EPA Energy Star
Regulacja cyfrowa (OSD)
Tak
Głośniki
Nie
Mikrofon
Nie
Typ sygnału wejściowego
RGB
Typ gniazda wejściowego (sygnałowego)
15-stykowe D-Sub
Wbudowany hub USB
Nie
Zintegrowana kamera
Nie
Wbudowany tuner TV
Nie
Czytnik kart pamięci
Nie
Wbudowany zasilacz
Tak
Pobór mocy (praca/spoczynek)
23/1 Wat
Możliwość pochylenia panela (tilt)
Tak
Regulacja wysokości monitora (height adjustment)
Nie
Obrotowa podstawa monitora (swivel)
Nie
Panel obrotowy (pivot)
Nie
Szerokość
529,8 mm
Wysokość
410,3 mm
Głębokość
202 mm
Masa netto
2,8 kg
Kolor obudowy
czarny
Dodatkowe informacje
Kontrast: 5000000:1 (dynamiczny)



· Drukarka laserowa w ilości 1 sztuka.
	
	Typ wydruku
Laserowy
Rodzaj wydruku
Czarno-biały
Sposób komunikacji
USB
LAN (Ethernet)
Rodzaje kaset z tonerem
Czarny
Ilość kaset z tonerem
1
Maksymalna wydajność drukarki
50 000 str./mies.
Maksymalny format papieru
A4
Zalecana gramatura papieru
do 163 g/m2
Podawanie papieru
Jeden podajnik na 250 str.
Podajnik uniwersalny na 50 arkuszy
Pojemność tac odbiorczych
Jedna taca na 150 str.
Czas wydruku 1-ej strony
8 sek.
Szybkość druku w czerni
33 str./min.
Rozdzielczość druku w czerni
1200x1200 dpi
Druk dwustronny
Automatyczny: Tak
Informacje dodatkowe
Wbudowana pamięć
128 MB
instrukcja obsługi
karta gwarancyjna
kaseta z tonerem czarnym
przewód zasilający
sterowniki
Poziom hałasu podczas pracy
55 db
Pobór mocy
do 570 W podczas pracy
Waga
10,7 kg
Wymiary
365 x 368 x 268 mm
Obsługiwane systemy operacyjne Linux, 
Unix lub równoważne
Windows 2003 , XP, VISTA, 
Windows 7 lub równoważne
Obsługiwane języki drukarek
PCL 5e
PCL 6
PostScript Level 3
Okres gwarancji nie mniej niż 12 miesięcy



· Niszczarka ścinkowa w ilości 1 szuka.
	
	Typ niszczarki: ścinkowa
Niszczenie płyt: Nie
Niszczenie kart kredytowych: Nie
Niszczenie dyskietek 3,5": Nie
Pojemność podajnika: 8 arkuszy
Pojemność kosza: 30 l
Prędkość niszczarki: 3,1 metr/min.
Maksymalna szerokość: 220 mm
Poziom bezpieczeństwa: Din 3
Rozmiar ścinek: 3 x 25 mm
Funkcja rewersu: Tak
Autostart: Tak
Wyświetlacz LCD: Nie
Moc: 500 Wat
Niszczenie zszywek (24/6mm), Niszczenie spinaczy (26mm), Ochrona przed przegrzaniem, Gwarancja: 2 lata na urządzenie (5 lat na noże), Emisja hałasu podczas pracy do: 59 dB,



· Laminator do dokumentów.
 Przeznaczony do użytku w małym biurze.

	Opis techniczny:
	 System laminacji: 2 rolki, 

nie jest wymagane używanie carriera. Laminacja na gorąco (dwie pozycje temperatury).

 Czas nagrzewania i stabilizacji ok. 6 min., prędkość laminacji 30 cm/min. 

	Czas nagrzewania

	6 min


	Grubość folii

	125 µm

	Maks. format laminowania
	A3


· Uchwyt do montażu sufitowego – projektora multimedialnego  DLP szt.2
	Uchwyt do montażu sufitowego
	 AVTek Easy Mount 22,5-133 lub równoważna  
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