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Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem Zamówienia jest: 

1. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami w ilości:

16 szt. - Komputerów przenośnych typu laptop, wraz z oprogramowaniem na każdy komputer:

· Windows XP Prof. PL OEM lub inny Windows Professional – lub równoważny

· Office 2007 Small Business Edition OEM PL + nośnik (płyta) – lub równoważny

Opis minimalnych wymagań co do komputerów przenośnych:

· Komputer przenośny typu: 
laptop

· Rozdzielczość: 
1366 x 768 lub wyższa

· Procesor: 
Intel Core 2 Duo lub kompatybilny lub równoznaczny lub wyższy

· Szybkość: 
2,1 GHz lub wyższa

· RAM: 
2 GB (1024MB) DDR2 667 MHz lub więcej

· Karta graficzna: 
Zintegrowana, minimalna pamięć to 256MB lub oddzielna lub równoznaczna lub wyższa

· Karta dźwiękowa: 
Zintegrowana 

· Dysk twardy: 
320 GB SATA lub równoznaczny 

· Napęd: 
Dwuwarstwowa (Dual Layer) nagrywarka DVD (+/-R +/-RW)

· Porty – co najmniej: 
1 port VGA (D-SUB); 4 porty USB 2.0;; 1 złącze modemu RJ 11; 1 złącze Ethernet RJ 45; 1 wyjścia słuchawkowe, 1 wejście mikrofonu

· Sieć: 
Karta sieciowa LAN (10/100 przewodowa) RJ-45; Zintegrowana karta sieciowa Wireless LAN 802.11 b/g

· Bluetooth: 
Tak

· Bateria: 
LI-Ion

· Gniazdo: 
Express Card 54/34

Akcesoria:

· Linka zabezpieczająca laptop: stalowa o długości 2,1 m z zamkiem cyfrowym

· Stacja dyskietek FDD 3,5”: 
Oddzielnie na porcie USB

· Myszka: 
Laserowa, 3 przyciski z rolką - USB

Oprogramowanie: 

· System operacyjny: 
Microsoft Windows XP Prof. PL - lub równoważny

· Microsoft Office 2007: 
Small Business Edition + nośnik (Word 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007, Outlook 2007) OEM PL - lub równoważny

Gwarancja: minimum 2 lata 

2. Dostawa projektorów multimedialnych DLP wraz z akcesoriami w ilości 5 szt.

Opis minimalnych wymagań projektorów:

· Rozdzielczość rzeczywista: 
1600x1200 (UXGA) pikseli

· Ilość pikseli: 
786,432 pikseli

· Liczba wyświetlanych kolorów: 
1,07 mld

· Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu: 
4:3

· Dołączony obiektyw: 
tak

· Ogniskowa obiektu: 
21,79-23,99 mm

· Przesłona: 
2,41-2,55

· Zoom: 
cyfrowy, optyczny (manualny)

· Źródło światła: 
lampa rtęciowa (standardowa)

· Moc lam Poziom hałasu: 
(tryb normalny)
28 dB

· Poziom hałasu (tryb cichy):
25 dB

· Odległość projekcji:
1-11,9 metr

· Wielkość obrazu:
23-300 cali

· Wielkość obrazu: 
(przy 2 m):50 cali

· Głośniki:
Tak

· Moc głośnika:
2 Wat

· Bezprzewodowa karta sieciowa:
Tak

· Typ bezprzewodowej karty sieciowej: 
IEEE 802.11b/g/n 

· Zintegrowana karta sieciowa:
Tak

· Czytnik kart pamięci:
Nie

· Złącza (wejścia):
2 x D-sub 15-pin


1 x RCA (wideo)


1 x Mini DIN 4-pin (S-Video)


1 x HDMI


1 x stereo mini-jack


1 x USB typ B


1 x Mini DIN (PC control)


1 x USB Typ A


1 x RJ45

· Złącza (wyjścia):
1 x D-sub 15-pin


1 x stereo mini-jack

· Pobór mocy (praca/spoczynek):
255/- Wat

· Pilot w zestawie:
Tak

· Wskaźnik laserowy (w pilocie):
Tak

· Torba w zestawie:
Tak

· Osłona na obiektyw

· Uchwyt do montażu sufitowego: 
AVTek Easy Mount 22,5-133 lub równoważny

· video-sender (LAN)

· przewód LAN ekranowany miedziowy 20 metrów

3. Urządzenie wielofunkcyjne w ilości 1 sztuk.

· Wbudowany czytnik kart: 
Nie 

· Waga:
30-35 kg 

· Interfejs USB: 
2.0 

· Praca w sieci:
Tak 

· Technologia druku: 
laserowa, kolor

· Rozdzielczość wydruku mono:
600 x 600 dpi 

· Rozdzielczość wydruku kolor:
600 x 600 dpi 

· Normatywny cykl pracy:
40000 str/mies 

· Maks. gramatura nośnika: 
220 g/m2 

· Zainstalowana pamięć:
128 MB 

· Materiały eksploatacyjne: 
Kaseta 718 Black (3400 stron-ISO/IEC 19798), Kaseta 718 C(2900 stron-ISO/IEC 19798), Kaseta 718 M(2900 stron-ISO/IEC 19798), Kaseta 718 Y(2900 stron-ISO/IEC 19798) lub równoważne

· Interfejs Ethernet:
Tak 

· Obsługa DOS:
Nie 

· Druk dwustronny (Duplex):
Tak 

· Czas wydruku pierwszej strony:
16 s -20s

· Obsługiwane formaty nośników:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, koperty (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), formaty niestandardowe: szerokość od 76,2 do 215,9 mm; długość od 127,0 do 355,6 mm. 

· Podajnik standardowy (pojemność):
250 Ark 

· Maks. prędkość wydruku mono:
20 str/min 

· Maks. prędkość wydruku kolor:
20 str/min 

· Maks. obsługiwana pamięć:
128 MB 

· Typ skanera:
Stolikowy 

· Rozdzielczość skanera:
600 x 600 dpi 

· Głębia koloru skanowania:
24 bit 

· Głębia szarości skanowania:
8 bit 

· Maks. format skanowania:
A4 

· Maks. obszar skanowania:
216 mm 

· Prędkość kopiowania:
20 str/min 

· Rozdzielczość kopiowania:
600 x 600 dpi 

· Podajnik opcjonalny (pojemność): 
250 Ark

4. Dostarczenie INFOKIOSKu (inne nazwy: infomat, elektroniczna tablica ogłoszeń, kiosk multimedialny) w ilości – 1 szt.

	Obudowa
	Wykonanie
	■ obudowa wolnostojąca, wandaloodporna, poszycie wykonane z blachy stalowej o konstrukcji samonośnej zapewniającej sztywność obudowy

	
	
	■ spawana w technologii MIG/MAG,

	
	
	■ przykręcana do podstawy śrubami 2x M8x30

	
	
	■ umożliwiająca dostęp serwisowy do wszystkich podzespołów przez drzwiczki rewizyjne otwierane na zewnątrz na zawiasach trzpieniowych, zamykane na 2 zamki patentowe w systemie jednego klucza,

	
	
	■ uniemożliwiająca dostęp z zewnątrz do podzespołów wewnętrznych i jakichkolwiek połączeń śrubowych,

	
	
	■ zapewniająca utrzymanie poprzez system wentylacyjny odpowiedniej temperatury dla pracy zamontowanych podzespołów.

	
	
	■ logo wg ustaleń z zamawiającym

	Podstawa
	Materiał
	poszycie (front):

■ blacha ze stali St3 grubości 1,5 [mm]

	
	
	pozostałe elementy konstrukcji:

■ blacha stalowa (St3) grubości 1,5 [mm]

	
	Malowanie
	poszycie obudowy (front):

■ malowana proszkowo farbą poliestrową, drobnostrukturową w kolorze wg ustaleń z zamawiającym.

	
	
	obudowa klawiatury zewnętrznej:

■ malowana proszkowo farbą poliestrową, drobnostrukturową w kolorze wg ustaleń z zamawiającym

	
	Podzespoły zewnętrzne
	■ monitor dotykowy,

	
	
	■ klawiatura wandaloodporna INOX, 101 klawiszy

	
	Wymiary
	■ wysokość całkowita: 1250[mm]

	
	
	■ szerokość: 460[mm]

	
	
	■ grubość: 120[mm]

	
	
	■ głębokość zabudowy z podstawą: 490[mm]

	
	Wykonanie


	■ podstawa w kształcie prostokąta o powierzchni 1800[cm2] i wadze ok. 35[kg] zapewniająca stabilność urządzenia

	
	
	■ umożliwiająca trwałe zamocowanie do podłoża poprzez otwory montażowe kotwami tulejowymi 2x M10x60

	
	Materiał
	■ wykonana z blachy stalowej st3 grubości 15 [mm]

	
	Malowanie
	■ malowana proszkowo farbą poliestrową drobnostrukturową w kolorze wg ustaleń z zamawiającym

	Monitor dotykowy
	Matryca LCD
	■ monitor 17" LCD odchylony od pionu o 45 stopni, zabudowany w poszyciu obudowy

	
	
	■ jasność: 300cd/m2

	
	
	■ kontrast: 600:1

	
	
	■ kąty widzenia: 160 stopni poziom, 160 stopni pion

	
	
	■ czas reakcji: 8ms

	
	Nakładka dotykowa
	■ nakładka wandaloodporna SAW (technologia fali powierzchniowej)

	
	
	■ przejrzystość 90%

	
	
	■ odporna na zadrapania, porysowanie itp.,

	
	
	■ zabezpieczona przed kurzem, wodą i zanieczyszczeniami ramką uszczelniającą z tworzywa sztucznego

	Jednostka centralna


	Parametry
	■ procesor klasy x86 Intel Celeron 440 2.0 GHz lub równoważny wraz z odpowiednim chłodzeniem zapewniający właściwą pracę całego urządzenia z zaoferowanym oprogramowaniem

	
	
	■ pamięć 512MB DDR2

	
	
	■ dysk twardy 160 GB lub więcej

	
	
	■ karta sieciowa 10/100/1000

	
	
	■ karta muzyczna zintegrowana z płytą główną

	
	
	■ 4 złącza USB 2.0

	
	Sposób zabudowy
	■ elementy komputera zainstalowane w specjalistycznej, bezpiecznej obudowie wykonanej ze stali zapewniającej odpowiednie chłodzenie i łatwe serwisowanie

	
	
	■ obudowa komp. malowana proszkowo w kolorze czarnym

	
	
	■ wymiary obudowy komp.: (wys. x szer. x gł.) 363 x 263 x 80 [mm]

	Oprogramowanie


	System operacyjny
	■ system operacyjny Windows XP Profesional PL OEM SP2 wraz z nośnikami instalacyjnymi i licencją, system z interfejsem graficznym „okienkowym",  - lub równoważny

	
	Oprogramowanie zarządzające


	■ Infobox KioskBrowser 2.0 (do prezentacji informacji) oraz Infobox Infoserwer (zarządzające)

	
	
	■ możliwość gromadzenia statystyk - moduł rejestrujący aktywność użytkowników, w przypadku problemów ułatwia diagnozowanie przyczyn i okoliczności wystąpienia błędów - generowane statystyki pozwalają poznać upodobania użytkowników i lepsze dostosowanie oferty do ich potrzeb

	
	
	■ monitorowanie pracy infomatu (m.in. informowanie administratora o pracy kiosku - logowaniu, wylogowaniu, restartach, zabezpieczenie przed nieuprawnioną ingerencją użytkownika w system operacyjny);

	
	
	■ zaprogramowanie ustawień kiosku przy starcie (rozdzielczość ekranu) oraz restarcie;

	
	
	■ zabezpieczenie dostępu do ustawień i konfiguracji hasłem;

	
	
	■ możliwość automatycznego wyłączania komputera o określonej godzinie;

	
	
	■ wyświetlenie menu umożliwiającego użytkownikowi wybór zaprogramowanych funkcji kiosku multimedialnego, jak również wyświetlenie i przywołanie tego menu w dowolnym momencie funkcjonowania z możliwością modyfikacji wyglądu menu

	
	
	■ możliwość zablokowania klawiszy krytycznych dla pracy Windows takich jak: CTRL+ ALT+DEL, Windows - Logo, ALT+TAB,Shift+F10, CTRL+ESC, ALT+ESC

	
	Oprogramowanie zarządzające


	■ monitorowanie systemu operacyjnego (tzw. Software Watch-Dog), które kontroluje zajętość pamięci oraz innych krytycznych elementów systemu i dokonuje jego reinicjalizacji w sytuacji zagrażającej zablokowaniem oprogramowania

	
	
	■ kontrolowanie systemu okien w celu zablokowania okien określonego typu lub zamknięcia określonych okien, które znalazły się w tle

	
	
	■ współpraca z przeglądarką internetową

	
	
	■ możliwość wymuszenia wyświetlenia wybranej strony WWW w przeglądarce poprzez wybranie pozycji menu, ew. przycisku funkcyjnego na klawiaturze, jak również przy starcie/restarcie kiosku multimedialnego;

	
	
	■ możliwość blokowania dostępu do stron WWW dostępnych poprzez sieć i ograniczenia dostępu wyłącznie do określonych lokalnych dokumentów

	
	
	■ definiowanie stron WWW i adresów dostępnych oraz zablokowanych do przeglądania;

	
	
	■ definiowanie programów dostępnych do uruchomienia przez użytkownika kiosku;

	
	
	■ automatyczne zamykanie otwartych okien i programów w wypadku braku reakcji użytkownika przez zaprogramowany czas z możliwością uruchomienia pokazu slajdów zamiast wygaszacza ekranu;

	
	
	■ oprogramowanie przystosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne niedowidzące lub niedosłyszące

	Dostawa i

gwarancja
	
	■ gwarancja 24 m-ce,

	
	
	■ zainstalowane i skonfigurowane oprogramowanie systemowe i oprogramowanie zarządzająco-sterujące

	
	
	■ instrukcja dotycząca eksploatacji kiosku i postępowania w przypadku awarii

	
	
	■ instrukcja dotycząca konfiguracji oprogramowania

	
	
	■ możliwość dokonywania zmian konfiguracji przez Zamawiającego;

	Serwis


	Internetowy system przyjmowania sprzętu do serwisu - RMA
	■ Uzyskanie danych o dostarczonych produktach w szczególności o terminie ważności gwarancji, elementach składowych produktu

	
	
	■ Podgląd dokonanych w trakcie eksploatacji wymian podzespołów.

	
	
	■ Podgląd dołączonych do produktu dokumentów, w szczególności certyfikatów, zaświadczeń.

	
	
	■ Uzyskanie historii awarii produktu oraz podjętych interwencji

	
	
	■ Zarejestrowanie zgłoszenia reklamacyjnego

	
	
	■ Śledzenie stanu obsługi zgłoszenia reklamacyjnego od momentu zarejestrowania do jego zamknięcia.

	
	
	■ Powiadamianie drogą elektroniczną (np. e-mail) o podjętych

czynnościach w ramach zarejestrowanego zgłoszenia (np. określenie terminu usunięcia usterki, określenie terminu planowanej wizyty serwisowej wraz z opisem planowanych czynności, zamknięcie zgłoszenia serwisowego)

	Certyfikaty
	
	■ ISO 9001:2000 na produkcje i projektowanie kiosków multimedialnych

	
	
	■ ISO 14001 na produkcje i projektowanie kiosków multimedialnych

	
	
	■ CE


5. Dostarczenie akcesoria sieciowych i wykonanie sieci według załączonego projektu

2 sztuki - Szafa RACK wisząca 19" 9U 450mm

· Wysokość szafy 9U, 

· Standardowa szafa stalowa wisząca o głębokości 450mm, 

· Drzwi przeszklone zamykane na klucz, 

· Możliwość szybkiego przełożenia drzwi z lewych na prawe, 

· Zdejmowane panele boczne, 

· Wsporniki do montażu wyposażenia 19" tylko z przodu, 

· Obciążenie statyczne 50kg, 

· Wymiary 600 x 450 x 485 mm (szerokość x głębokość x wysokość), 

· W zestawie 10kpl śrubek i kołki do montażu na ścianie ,

· Wentylator jednowiatrakowy, sufitowy w zestawie, 

· Listwa zasilająca 3-gniazdowa z wyłącznikiem w zestawie, 

· Przepusty kablowe na górze i dole szafy ,

· Grubość blach: profile montażowe: 1.2mm, pozostałe elementy 1.0mm, 

· Blacha stalowa walcowana na zimno SPCC, 

2szt.- Switch 

· Przeznaczenie: Szafa Rack 19,

· 48 portów RJ-45 10/100,

· 4 porty RJ-45 10/100/1000,

· 2 gniazda mini-GBIC (współdzielone z portami GE),

· autonegocjacja dupleksu i prędkości,

· samokrosujące się porty (Auto-MDI/MDIX),

· tryby przyporządkowania portu do VLANu:

· statyczny,

· dynamiczny,

· obsługa ramek jumbo: mini jumbo (do 1600 bajtów),

· tablica adresów MAC 8kB,

· przepustowość wewnętrzna 17.6Gbps,

· port mirroring - przekierowywanie ruchu z fizycznego portu na inny port,

· konfiguracja z poziomu przeglądarki WWW,

· agregacja portów: do 8 portów w 8 grupach, obsługa LACP,

· bezpieczeństwo: uwierzytelnianie użytkowników za pomocą protokołu 802.1x - Radius Authentication, MD5 Encryption, storm control: możliwość ograniczenia rozsyłania ramek broadcast / multicast / unknown unicast,

· testy okablowania miedzianego z poziomu przełącznika, ping, traceroute,

· zasilanie wewnętrzne

2szt.- Patch panel

· Liczba portów 48,

· Typ gniazda RJ45 gniazdo,

· Typ okablowania UTP - nieekranowana skrętka 4 parowa,

· Wysokość 2 U,

· Szerokość 19 cali,

3szt.- Access Point

· Porty: 1 port 10/100Mb/s Ethernet,

· Konfiguracja: Web,

· DHCP: klient DHCP,

· Tryby pracy: Access Point, Client (WDS). point-to-point Bridge, point-to-multipoint Bridge, Repeater,

· Liczba anten: 2 (demontowalne - styk antenowy typu SMA),

· Bezpieczeństwo: WEP: 64bit/128bit, WPA-PSK/WPA-ENT, WPA2-PSK/WPA2-ENT, możliwość utworzenia do 4 SSID sieci, kontrola dostępu: MAC- based ACL, 802.1x (Radius), izolacja klientów WLAN,

· QoS: 4 kolejki, WMM,

Korytka kablowe

· 280m- Korytko kablowe PCV 40x25mm,

· 50m- Korytko kablowe PCV 25x20mm,

· Kołki montażowe,

Gniazda na tynkowe i kable

· 22 szt.- Gniazdo na tynkowe 2xRJ 45 ekranowane kat. 6,

· 900m- Kabel FTP Ekranowany 4x2x24AWG,

· 200 m Kabel UTP Kat 5e żelowany.

· 15 szt.- Kabel Patch cord 5m cat.6 UTP (do komputerów w pracowniach),

· 48 szt. Kabel Patch cord 0,5m cat.6 UTP (do szaf RACK).

Wykonanie sieci według projektu stanowiącego załącznik do SIWZ.

6. Dostarczenie pakietu oprogramowania:

1szt. –Oprogramowanie Elektronicznego Dziennika (licencja na 3 lata)

Minimalne wymagania stawiane oprogramowaniu:

Rejestruje i gromadzi następujące informacje:
· obecności uczniów na zajęciach;

· tematy lekcji w powiązaniu z rozkładami materiału nauczania;

· oceny cząstkowe i klasyfikacyjne;

· oceny z zachowania;

· skategoryzowane uwagi o zachowaniu uczniów.

· dane osobowe uczniów wraz ze zdjęciami;

· informacje o rodzinie;

· składy poszczególnych grup zajęciowych, w tym grup między oddziałowych;

· plany nauczania w poszczególnych okresach klasyfikacyjnych, powiązane z programami nauczania i rozkładem materiału;

· tygodniowy plan zajęć edukacyjnych;

· przydziały zajęć dla nauczycieli.

Wychowawca uzyska następujące informacje:
· wszystkie informacje o jego oddziale i uczniach (tzw. dziennik oddziału);

Nauczyciel uzyska następujące informacje:
· informacje dotyczące prowadzonych przez niego zajęć i grup uczniów biorących udział w tych zajęciach (tzw. dziennik kursu);

Dyrektor uzyska następujące informacje:
· pełny wgląd w dzienniki oddziałów i statystyki ocen oraz frekwencji.

Pracownik sekretariatu uzyska następujące informacje:

· organizację roku szkolnego;

· prowadzenie księgi ewidencyjnej uczniów oraz księgi uczniów;

· śledzenie obowiązku nauki;

· prowadzenie arkusza ocen;

· rejestrowanie przepływów uczniów;

· prowadzenie rejestru zdarzeń nadzwyczajnych;

· zamykanie roku szkolnego, wraz z promocją uczniów;

· kontrolę nad danymi archiwalnymi;

· kontrolę formalnej poprawności dokumentów.

Dodatkowo program umożliwia drukowanie:

· legitymacji uczniów;

· arkuszy ocen;

· listy uczniów;

· korespondencji seryjnej;

· zaświadczeń;

· zestawień i raportów.

1szt. –Oprogramowanie analiz wyników egzaminów zewnętrznych (maturalnego i zawodowego)

Program ma dokonywać Analizy Wyników Egzaminów Zewnętrznych (egzamin maturalny i z przygotowania zawodowego) i pozwalający w przejrzysty sposób pozycjonować osiągnięte na egzaminach krajowych wyniki ucznia, porównując je w dowolnym odniesieniu do całej grupy zdających w szkole, klasie czy w kraju

1szt. –Oprogramowanie platformy e-learningowej Moodle z komponentami

Zamawiający zamierza korzystać z systemu e-learningowego Moodle. Przedmiotowe oprogramowanie jest nieodpłatne. Przedmiotem zamówienia jest administrowanie oprogramowaniem Moodle,  jako platformy e-learnigowej które obejmuje:

a. wykupienie usługi hostingowej (przestrzeni dyskowej, domeny) wraz z zabezpieczeniem stosownego transferu miesięcznego przy co najmniej 700 użytkownikach dziennie

b. zainstalowanie platformy e-learningowej na serwerze

c. skonfigurowanie platformy do indywidualnych potrzeb

d. zaprojektowanie indywidualnego projektu graficznego

e. nadzór administratora nad platformą przez okres 3 lat a w tym (upgrade’y oprogramowania, cotygodniowe kopie bezpieczeństwa zasobów platformy, administrowanie platformą, pomoc techniczna dla nauczycieli prowadzących kursy)
f. przygotowanie do 15 kursów tematycznych

Wykonanie sieci wewnętrznej (routery, switch’e, kable, montaż)

 2.3 
Przedmiotem zamówienia jest: Szkolenia w zakresie obsługi systemów informatycznych

a) Wdrożenie e-dziennika szkolenie dla nauczycieli w zakresie obsługi programu wraz z kosztami wyżywienia:

- jednoobiadowy posiłek gdzie wykonawca zapewnia posiłek wraz z serwisem obiadowym poza tym

- przerwę kawową w ramach której wykonawca zapewnia kawę, herbatę, cukier, śmietankę do kawy, wodę mineralną, gazowaną i niegazowaną w butelkach po ½ litra, pączek dla każdej osoby w uczestników)

 
2 grupy szkoleniowe 26 osób w grupie po 14 godzin na grupę według zaakceptowanego harmonogramu szkoleń (do 4 godzin zajęć jednorazowo).

Szkolenia prowadzone będą w siedzibie Zamawiającego, który w ramach realizacji niniejszej usługi  otrzyma salę, sprzęt.

b) Wdrożenie –szkolenie dla nauczycieli w zakresie obsługi programów analizy wyników egzaminów zewnętrznych wraz z kosztami wyżywienia: 

- jednoobiadowy posiłek gdzie wykonawca zapewnia posiłek wraz z serwisem obiadowym poza tym

- przerwę kawową w ramach której wykonawca zapewnia kawę, herbatę, cukier, śmietankę do kawy, wodę mineralną, gazowaną i niegazowaną w butelkach po ½ litra, pączek dla każdej osoby w uczestników)

 
2 grupy szkoleniowe 26 osób w grupie po 14 godzin na grupę według zaakceptowanego harmonogramu szkoleń (do 4 godzin zajęć jednorazowo).

Szkolenia prowadzone będą w siedzibie Zamawiającego, który w ramach realizacji niniejszej usługi  otrzyma salę, sprzęt.

c) Wdrożenie –szkolenie dla nauczycieli w zakresie korzystania z kursów przedmiotowych w formie e-learningu wraz z kosztami wyżywienia: 

- jednoobiadowy posiłek gdzie wykonawca zapewnia posiłek wraz z serwisem obiadowym poza tym

- przerwę kawową w ramach której wykonawca zapewnia kawę, herbatę, cukier, śmietankę do kawy, wodę mineralną, gazowaną i niegazowaną w butelkach po ½ litra, pączek dla każdej osoby w uczestników)

 
2 grupy szkoleniowe 26 osób w grupie po 14 godzin na grupę według zaakceptowanego harmonogramu szkoleń (do 4 godzin zajęć jednorazowo).

Szkolenia prowadzone będą w siedzibie Zamawiającego, który w ramach realizacji niniejszej usługi  otrzyma salę, sprzęt.

Realizacja szkoleń – od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych (od 15.00 do 19.00), według zaakceptowanego harmonogramu. Wszystkie szkolenia mają być organizowane dla tej samej grupy co musi być uwzględnione w harmonogramie szkoleń. Harmonogram szkoleń wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do 3 dni licząc od zawarcia umowy.

Biuro Projektu „Na drodze do poznania świata i kariery zawodowej.
Program rozwojowy Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie”
Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

ul. Mickiewicza 11, 38-100 Strzyżów, tel. (17) 27 61193, fax. wew. 68

